
附件 1  有線廣播電視系統查驗之參考測詴方法 

 
一、電波洩漏之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、校正完妥之半波偶極天線。 

2、帶通濾波器。 

3、前置放大器。 

4、電波洩漏測詴錶。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、測詴全區饋線（含）以上架空纜線總長度四分之三以

上，並記錄所有超過最大電波洩漏量限值之地點、電

波洩漏量、電波洩漏頻率及量測距離。 

2、測詴結果不得超過本規則電波洩漏量之限值，若超過

者，認定為不符合本規則之規定。 

3、頻段在 225 至 400MHz 範圍內若其累計電波洩漏指數

超過規定值六十四時，認定為不符合本規則之規定，

並立即報請主管機關處理。 
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累計電波洩漏指數=10·log（ －  Ei
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ｎ﹕表示電波洩漏量值大於或等於 50μV／m 之地點

數。 

Ei﹕表示量測距三米時電波洩漏大於或等於 50μV／m

之量測值。 

﹕實際電波洩漏量測纜線長度比，其值等於電波洩

漏量測纜線長度除以全區架空纜線長度（其值不

可低於零點七五)。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 1。 

2、調整偶極天線長度至待測波長之一半再乘零點九五﹔

2 



如果天線製造廠已提供偶極天線之頻率長度對照表，

則依照該表調整偶極天線長度。 

3、置偶極天線於距離同軸電纜三公尺處，且偶極天線應

至少距離地面或其他導體三公尺以上。 

4、在水平面上旋轉偶極天線，記錄最大電波洩漏量。電

波洩漏量依下列公式計算﹕E=V+D+L-G 

Ｅ﹕電波洩漏量（dBμV/m） 

Ｖ﹕頻譜分析儀讀值（dBμV） 

Ｄ﹕偶極天線因子（dB/m） 

Ｌ﹕天線至頻譜分析儀之損失（dB） 

Ｇ﹕前置放大器增益（dB） 

天線製造廠沒有提供偶極天線因子，則偶極天線因子可

依下列公式計算﹕ 

D=20log(f)-33.7 

其中ｆ是以 MHz 為單位之測詴頻率。 

5、頻率低於 54MHz 或高於 216MHz 之電波洩漏測詴，若

在三公尺測詴時大於每公尺 67μV 時，則天線移至距

同軸電纜十公尺處，再依步驟４之方法測詴，並記錄

最大電波洩漏量。 

二、載波位準之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、可調式帶通濾波器、或待測頻道帶通濾波器（至少 6MHz

雜訊頻寬）。 

2、可變衰減器。 

3、頻譜分析儀（具 300 kHz 之解析頻寬）。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽



測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須能代表整個系統之音視訊品質，其中

三分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。系統採 DVB-C 技術標準者以訂戶分接器或訂戶端

進行測詴，系統採 IPTV 技術標準者以訂戶測詴點（指

設置於訂戶建築物端、路邊端或訂戶端可供訂戶終端

設備介接之遠端接取設備）進行測詴。 

3、任一抽測點未達本規則之標準者，則該系統之載波位

準認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 2。 

2、以頻譜分析儀測詴。 

三、載波雜訊比之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、可調式帶通濾波器、或待測頻道帶通濾波器（至少 6MHz

雜訊頻寬）。 

2、可變衰減器。 

3、前置放大器（增益 20 至 30 dB，雜音指數小於 10 dB）。 

4、頻譜分析儀（具 300 kHz 之解析頻寬）。 

5、溫度計（量測範圍從攝氏負 20 度至正 60 度）。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須能代表整個系統之音視訊品質，其中

三分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。 

3、系統頻寬在 750MHz 以內，每一抽測點抽測五個頻道，



在 750MHz 以上，頻寬每增加 100MHz，抽測數目增

加一個頻道，未達 100MHz 者以 100MHz 計﹔抽測頻

道之選擇須平均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點

之任一抽測頻道未達本規則之標準者，則該系統之載

波雜訊比認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 2。 

2、記錄測詴時之溫度。 

3、調整頻譜分析儀如下﹕ 

解析頻寬﹕300 kHz。 

視頻頻寬﹕100 Hz（不得超過 300 Hz）。 

垂直尺度﹕每格 10 dB。 

水平尺度﹕每格 1MHz。 

掃描時間﹕設定為自動。 

4、在沒有輸入之情況下，調整頻譜分析儀之輸入衰減，

使得雜訊底限比最上刻度線低 70 dB 以上。 

5、調整頻譜分析儀至待測頻道影像載波頻率。 

6、假如待測頻道具調變時，則調整頻譜分析儀如下﹕ 

解析頻寬﹕1 MHz 或 3 MHz。 

視頻頻寬﹕10 kHz。 

垂直尺度﹕每格 2 dB。 

展頻範圍﹕10 kHz。 

掃描時間﹕設定為自動。 

7、調整帶通濾波器，並微調頻譜分析儀，以獲取影像載

波最大讀值。 

8、調整可變衰減器，以使影像載波峰值落在頻譜分析儀

之最上刻度線上，此線即為測詴之參考線。 

9、重新調整頻譜分析儀如步驟３。 

10、調整頻譜分析儀，使影像載波峰值位於螢幕中央。 

11、關掉待測頻道或至少移走調變信號（本測詴勿選擇用



於自動增益控制或自動斜度控制之載波）。 

12、在大於影像載波頻率處，選擇一點其能量在頻譜分析

儀上為最小值，此點通常約略在影像載波右邊 2 至 3 

MHz 處。並調整可調帶通濾波器之中心頻率到此點，

記錄此點與最上刻度線之分貝差值。 

四、載波合成拍差比之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、可變衰減器。 

2、待測頻道帶通濾波器，或可調式帶通濾波器（具 1 至

6 MHz 頻寬）。 

3、頻譜分析儀（具 30 kHz 之解析頻寬及 10 Hz 之視頻頻

寬）。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須能代表整個系統之音視訊品質，其中

三分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。 

3、系統頻寬在 750MHz 以內，每一抽測點抽測五個頻道，

在 750MHz 以上，頻寬每增加 100MHz，抽測數目增

加一個頻道，未達 100MHz 者以 100MHz 計﹔抽測頻

道之選擇須平均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點

之任一抽測頻道未達本規則之標準者，則該系統之載

波合成拍差比認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 2。 

2、調整頻譜分析儀如下﹕ 



解析頻寬﹕30 kHz。 

視頻頻寬﹕10 Hz。 

垂直尺度﹕每格 10 dB。 

水平尺度﹕每格 50 kHz。 

掃描時間﹕每格 0.2 秒。 

3、調整頻譜分析儀之中心頻率至待測影像載波頻率。 

4、調整頻譜分析儀之輸入衰減及參考位準，使得載波峰

值落在頻譜分析儀之最上刻度線，此線即為測詴參考

線。 

5、關掉待測載波，此時在頻譜分析儀上所顯示的即為合

成三次拍差，參考位準與其之差為載波合成三次拍差

比。 

6、調整頻譜分析儀之中心頻率，至待測影相載波頻率加

0.75 MHz。 

7、此時在頻譜分析儀上所顯示的即為合成二次拍差，參

考位準與其之差為載波合成二次拍差比。 

8、調整頻譜分析儀之中心頻率，至待測影像載波頻率加

1.25 MHz 處。 

9、此時在頻譜分析儀上所顯示之亦為合成二次拍差，參

考位準與其之差為載波合成二次拍差比。 

10、載波合成拍差比為步驟５、７及９所得測詴值中之最

小者。 

五、串調變比之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、連續波產生器或多頻道信號產生器（具 15734 ±20 Hz 

100%同步方波調變能力）。 

2、頻譜分析儀。 

3、待測頻道帶通濾波器，或可調式帶通濾波器（具 1 至

6 MHz 頻寬）。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 



1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須能代表整個系統之音視訊品質，其中

三分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。 

3、系統頻寬在 750MHz 以內，每一抽測點抽測五個頻道，

在 750MHz 以上，頻寬每增加 100MHz，抽測數目增

加一個頻道，未達 100MHz 者以 100MHz 計﹔抽測頻

道之選擇須平均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點

之任一抽測頻道未達本規則之標準者，則該系統之串

調變比認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 2。 

2、調整每一載波至系統要求之最低位準。 

3、除待測頻道外，以方波百分之八十七點五調變其他所

有載波。 

4、調整頻譜分析儀之中心頻率至待測影像載波。 

5、調整頻譜分析儀以顯示正負 15 kHz 之旁波帶。 

6、測量並記錄 15 kHz 旁波帶與中心頻率之振幅差值。 

7、振幅差值減去 10 dB 即為串調變比。 

六、載波交流聲調變比之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、射頻信號產生器或可以連續波操作之電視調變器、電

視變頻處理器。 

2、射頻位準表（具視頻輸出功能）。 

3、低通濾波器（1 kHz）。 

4、頻譜分析儀。 



（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須能代表整個系統之音視訊品質，其中

三分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。 

3、系統頻寬在 750 MHz 以內，每一抽測點抽測五個頻道，

在 750 MHz 以上，頻寬每增加 100 MHz，抽測數目增

加一個頻道，未達 100MHz 者以 100 MHz 計﹔抽測頻

道之選擇須平均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點

之任一抽測頻道未達本規則之標準者，則該系統之載

波交流聲調變比認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 2。 

2、在頭端利用射頻信號產生器，輸入一待測連續波。其

位準應與系統影像載波位準相同。 

3、以頻譜分析儀測詴。 

七、載波拍差比之測詴方法﹕ 

（一）儀器需求﹕ 

1、可變衰減器。 

2、待測頻道帶通濾波器（頻寬 10 至 14 MHz）。 

3、頻譜分析儀。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽



測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須能代表整個系統之音視訊品質，其中

三分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。 

3、系統頻寬在 750 MHz 以內，每一抽測點抽測五個頻道，

在 750 MHz 以上，頻寬每增加 100 MHz，抽測數目增

加一個頻道，未達 100 MHz 者以 100 MHz 計﹔抽測頻

道之選擇須平均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點

之任一抽測頻道未達本規則之標準者，則該系統之載

波拍差比認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 2。 

2、調整頻譜分析儀之中心頻率至待測影像載波頻率。 

3、調整頻譜分析儀之輸入衰減及參考位準，使得載波峰

對峰值落在頻譜分析儀之最上刻度線，此線即為參考

線。 

4、關掉待測載波，調整頻譜分析儀之解析頻寬及視頻頻

寬，使得所有信號之峰值均能顯示於螢幕上。 

5、將信號之顯示數值與規定值比較。 

八、訂戶終端隔離度之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、信號產生器。 

2、射頻位準表。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須代表整個系統之音視訊品質，其中三



分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。 

3、系統全頻道測詴，任一點未達本規則之標準者，則該

系統之訂戶終端隔離度認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 3。 

2、將信號產生器之輸出直接連至射頻位準表。 

3、調整信號產生器之頻率，至待測影像載波頻率。 

4、調整信號產生器輸出位準為 18 dBmV。 

5、將信號產生器之輸出，及射頻位準表之輸入，依序接

至各待測埠口，以測詴訂戶終端隔離度。（射頻位準表

之讀值，與 18 dBmV 之差即是訂戶終端隔離度）。 

九、分配線網路頻率響應之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求 

1、掠頻產生器。 

2、頻譜分析儀。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測 5 點。 

2、抽測點的選擇須能代表整個系統之音視訊品質，其中

三分之一以上的測詴點須選取分配線網路最末端之訂

戶。 

3、於每一被選定受測之訂戶終端（或訂戶分接器）進行

系統全部頻道之量測。任一抽測點未達本規則之標準

者，則該系統之分配線網路頻率響應認定為不符合本

規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 



1、測詴裝置詳附圖 4。 

2、在頭端輸入點，插入掠頻信號，此須涵蓋整個系統頻

帶。 

3、調整頻譜分析儀之頻率範圍，使其與系統頻帶相同。 

4、將頻譜分析儀接至訂戶終端點，量測分配線網路之頻

率響應。 

十、頭端載波頻率之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、可變衰減器。 

2、待測頻道帶通濾波器（頻寬 10 至 14 MHz）。 

3、頻譜分析儀。。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

系統頻寬在 150 MHz 以內，每一抽測點抽測八個頻道﹔

在450 MHz以上，頻寬每增加100 MHz（不足者以100 MHz

計），抽測數目增加一個頻道﹔抽測頻道之選擇須平均分

佈於低、中、高頻段。任一抽測點之任一抽測頻道未達本

規則之標準者，則該系統之頭端電視變頻處理器及調變器

認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 5。 

2、以頻譜分析儀測量頭端電視變頻處理器及調變器之輸

出端。 

十ㄧ、頭端電視變頻處理器頻率響應之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、掠頻產生器。 

2、頻譜分析儀。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

系統頻寬在 450 MHz 以內，每一抽測點抽測八個頻道

﹔在 450 MHz 以上，頻寬每增加 100 MHz（不足者以 100 

MHz 計），抽測數目增加一個頻道﹔抽測頻道之選擇須平



均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點之任一抽測頻道未

達本規則之標準者，則該系統之頭端電視變頻處理器認定

為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 6。 

2、掠頻產生器接至頻譜分析儀。 

3、掠頻產生器設定為連續波作業，調整其頻率至待測頻

道之中心頻率處。 

4、調整掠頻產生器信號位準，低於變頻處理器輸入規格

上限 25 dB。 

5、確定掠頻產生器，在中心頻率兩側 10 MHz 頻帶內之

頻率平坦度小於正負 0.2 dB。 

6、重新連接如附圖 6。 

7、測量並記錄其相對於影像載波頻率加 0.2 MHz 之頻率

響應。 

十二、頭端電視調變器頻率響應之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、旁波帶分析儀（具 0 MHz 至 15 MHz 平坦響應）。 

2、頻譜分析儀。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

系統頻寬在 450 MHz 以內，每一抽測點抽測八個頻道

﹔在 450 MHz 以上，頻寬每增加 100 MHz（不足者以 100 

MHz 計），抽測數目增加一個頻道﹔抽測頻道之選擇須平

均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點之任一抽測頻道未

達本規則之標準者，則該系統之頭端電視調變器頻率響應

認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 7。 

2、調整頻譜分析儀至待測頻道之中心頻率處。 

3、調整旁波帶分析儀，顯示待測調變器之頻率響應。 



4、測量應記錄其相對於影像載波頻率加 0.2 MHz 之頻率

響應。 

十三、頭端電視調變器差動增益之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、視頻波形產生器（可產生調變階梯信號）。 

2、衰減器。 

3、測詴解調器。 

4、波形監視器（具色度信號帶通濾波器）。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

系統頻寬在 450 MHz 以內，每一抽測點抽測八個頻道

﹔在 450 MHz 以上，頻寬每增加 100 MHz（不足者以 100 

MHz 計），抽測數目增加一個頻道﹔抽測頻道之選擇須平

均分佈於低、中、高頻段。任一抽測點之任一抽測頻道未

達本規則之標準者，則該系統之頭端電視變頻器差動增益

認定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 8。 

2、選用五階或十階之調變階梯信號，輸入待測電視調變

器。 

3、調整調變器，使產生百分之八十七點五之調變深度。 

4、調整調變器之輸出及選用適當之衰減器，使測詴解調

器之輸入不至過載。 

5、調整測詴解調器之輸出位準為 1 Vp-p。 

6、將波形監視器上之響應模態開關，切至帶通濾波位置，

此時螢幕上出現的，即是輝度信號被移走後之色副載

波信號。 

7、使用波形監視器上之線性ＩＲＥ尺度，利用下列公式

算出差動增益﹕ 

差動增益(DG)= (VP-Pmax.─VP-Pmin. )/ VP-Pmax. * 100﹪ 

十四、頭端電視調變器差動相位之測詴方法﹕ 



（一)儀器需求﹕ 

1、視頻波形產生器（可產生調變階梯信號）。 

2、衰減器。 

3、測詴解調器。 

4、示波器（頻寬至少 5 MHz）。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

系統頻寬在 450 MHz 以內，每一抽測點抽測八個頻道

﹔在 450 MHz 以上，頻寬每增加 100 MHz（不足者以 100 

MHz 計），抽測數目增加一個頻道﹔抽測頻道之選擇平均

分佈於低、中、高頻段。任一抽測點之任一抽測頻道未達

本規則之標準者，則該系統之頭端電視變頻器差動相位認

定為不符合本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 9。 

2、選用五階或十階之調變階梯信號，輸入待測電視調變

器。 

3、調整調變器，使產生百分之八十七點五之調變深度。 

4、調整調變器之輸出及選用適當之衰減器，使測詴解調

器之輸入不至過載。 

5、用示波器，調整測詴解調器之輸出位準為一伏特峰對

峰值。 

6、調整測詴解調器之增益，使色副載波最大振幅之向量

點，落於刻度盤內切圓上。 

7、選用向量分析儀上之差動相位功能，並使用相位旋鈕

選出最大與最小相位之向量點（之後將已校準移相器

之相位設定為零度）。 

8、調整已校準移相器使最大與最小之向量點重合，並讀

出差動相位值。 

十五、接地電阻之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 



鉤式接地電阻錶。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、量測頭端之接地電阻值，頭端接地電阻值若超過 15Ω

者，則該系統之頭端接地電阻測詴認定為不符合本規

則之規定。 

2、隨機抽測報驗區域接地點十分之一，以不超過三十點

為原則。但普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測五點。若抽測點之接地電阻值或接

地方式不符規定，則該抽測點之接地電阻測詴認定為

不符合本規範之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

以接地電阻錶測量。 

十六、禁止發送信號頻帶之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、可變衰減器。 

2、可調式帶通濾波器（至少 6 MHz 頻寬）。 

3、頻譜分析儀。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、依報驗區域村里數目以 AQL 4.0 檢驗標準採普一級抽

驗點數，最少抽測 5 點，最多抽測 32 點；另外分配線

網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加

一抽測點，普及服務區域以報驗之每一光纖投落點抽

測一點，最多抽測 5 點。 

2、於每一被選定受測之訂戶終端（或訂戶分接器）進行

禁止發送信號頻帶之量測。任一抽測點未達本規則之

標準者，則該系統之禁止發送信號頻帶認定為不符合

本規則之規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 2。 

2、分別調整頻譜分析儀之起始頻率至終止頻率如下列四



頻帶﹕ 

74 至 76 MHz。 

108 至 138 MHz。 

149.9 至 150.0 MHz。 

156.525 至 156.8405 MHz。 

3、調整可調式帶通濾波器至待測頻帶。 

4、調整頻譜分析儀之解析頻寬及視頻頻寬，測量並記錄

上述頻帶內所有信號頻率及位準。 

十七、上行控制信號頻帶之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、可變衰減器。 

2、可調式帶通濾波器（至少 6 MHz 頻寬）。 

3、頻譜分析儀。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

於頭端進行上行控制信號頻帶之量測。未達本規則之標準

者，則該系統之上行控制信號頻帶認定為不符合本規則之

規定。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 10。 

2、設定頻譜分析儀之起始頻率為 5 MHz 及終止頻率為 42 

MHz(系統經營者之經營區全數位化後，上上行控制信

號頻帶不受此限)。 

3、調整可調式帶通濾波器至待測頻段。 

4、 調整頻譜分析儀之解析頻寬及視頻頻寬，測量並記錄

上述頻段內所有信號之頻率及位準。 

十八、定址鎖碼測詴方法： 

（ㄧ）儀器需求：  

1、頻譜分析儀。 

2、電視機三台。 

3、一進四出分配器一個。 



以上器材由系統經營者自備。 

（二）查測抽樣測詴作業： 

1、依有線廣播電視法第四十一條規定，必須鎖碼之頻道

全部測量。任一頻道未達本規則之標準者，則該系統

之定址鎖碼認定為不符合本規則之規定。 

2、鎖碼頻道若多於九個頻道者，則只抽驗九個頻道。抽

驗頻道之選擇以平均分佈於低中高頻段為原則。 

（三）測詴步驟： 

1、測詴裝置詳附圖 11。 

2、系統經營者預先標明機上盒所設定之地址。 

3、系統經營者自行輸入地址於頭端定址鎖碼控制器使機

上盒能分別動作。 

4、觀察被鎖碼的電視之聲音、影像信號是否可被鎖碼。 

5、以頻譜分析儀觀測定址信號是否佔用禁用頻道。 

十九、信號位準之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕頻譜分析儀（具 300 kHz 之解析頻寬）或數位電

視 DVB-C 信號分析儀。 

（二)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 4。 

2、以頻譜分析儀或數位電視 DVB-C 信號分析儀測詴。 

3. 以頻譜分析儀量測時，解析寬度 300 kHz，開啟「noise 

marker 」功能量測中心頻率，信號位準 = 載波

(dBm/Hz)+10×log[符碼率/Hz]，或以數位電視 DVB-C

信號分析儀量測時，直接觀察儀器上之信號位準。 

二十、調變錯誤比之測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕數位電視 DVB-C 信號分析儀。 

（二)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 14。 

2、以數位電視 DVB-C 信號分析儀測詴。 

3、設定量測頻道之中心頻率及符碼率，直接觀察調變錯



誤比。 

二十一、數位電視節目解析度及圖框數測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、串流信號分析儀。 

2、電視機一台。 

3、機上盒一台 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、選取節目頻道：應包括標準畫質（解析度為 720×480i

以上）及高畫質（解析度為 1280×720p 以上），每種解

析度應取一節目頻道。核對並記錄系統經營者之抽測

節目頻道解析度及圖框數。 

2、接上串流信號分析儀，頭端加密前之串流信號量測在

ES(Elementary stream)中的解析度及圖框數資訊。 

3、接上機上盒及電視，並觀察既有電視節目影像是否無

馬賽克正常播放。 

4、測詴時段內，若無同時播送高畫質或其他解析度，得

擇一節目頻道做設定後，再進行電視節目影像解析度

查驗。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 15。 

2、調整串流分析儀至待測頻道之中心頻率處。 

3、測量應記錄其 ES(Elementary stream) 解析度及圖框數

資訊。 

二十二、數位電視節目分級功能測詴方法﹕ 

（一)儀器需求﹕ 

1、串流信號分析儀。 

2、電視機一台。 

3、機上盒一台。 

（二)查驗抽樣測詴作業﹕ 

1、核對並記錄系統經營者之抽測節目頻道，並測詴每一



機上盒廠牌、機型。 

2、接上串流信號分析儀，頭端加密前之串流信號量測在

EIT(Event Information Table) 中 的 Parental Rating 

Description 裡顯示播出節目分級之設定。 

3、接上機上盒及電視，並觀察既有電視節目是否依照分

級鎖碼。 

4、測詴時段內，若無同時播送所有分級之節目，得擇一

節目頻道做設定後，再進行電視節目分級查驗。 

（三)測詴步驟﹕ 

1、測詴裝置詳附圖 15。 

2、調整串流分析儀分析儀至待測頻道之中心頻率處。 

3、測量應記錄其 Parental Rating Description 裡之設定值。 

4、記錄節目內容是否依照分級設定進行鎖碼。 



 

附件 2  查驗測詴參考圖例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

圖 1 電波洩漏測試裝置 

帶通濾波器 

前置放大器 電波洩漏測試錶 

調變器 

連續波產生器 

切換開關 

圖 2  載波位準、載波雜訊比、載波合成拍差比、串調變比、 

      載波交流聲調變比、禁用頻道及載波拍差比之測試裝置 

75Ω  

偶極天線 

訂戶終端點 

訂戶終端點 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頻譜分析儀 訂戶終端點 

頻譜分析儀 
頭端待測設備 

圖 4 分配線網路頻率響應測試裝置 

圖 5  頭端載波頻率測試裝置 

75Ω  

端接 

75Ω  

端接 

訂戶分接器 

頻譜分析儀 

端接 

圖 3  訂戶端終端隔離度測試裝置 
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計頻器

信號產生器 測試解調器

圖十四、影像載波與聲音載波差值測試裝置

掠頻產生器 頻譜分析儀

待測電視
變頻處理器

圖十五、頭端電視變頻處理器頻率響應測試裝置
 

 

 

 

 

旁波帶分析儀 頻譜分析儀

待測調變器

圖十六、頭端電視調變器頻率響應測試裝置

衰減器

波形監視器

待測調變器

測試解調器

視頻波形產生器

調變階梯信號

圖十七、頭端電視調變器差動增益測試裝置

 

 

 

 

 

 

 

圖 6  頭端電視變頻處理器頻率響應測試裝置 

圖 7  頭端電視調變器頻率響應測試裝置 



 

 

旁波帶分析儀 頻譜分析儀

待測調變器

圖十六、頭端電視調變器頻率響應測試裝置

衰減器

波形監視器

待測調變器

測試解調器

視頻波形產生器

調變階梯信號

圖十七、頭端電視調變器差動增益測試裝置
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待測調變器

測試解調器

視頻波形產生器

調變階梯信號

向量分析儀

圖十八、頭端電視調變器差動相位測試裝置

 

 

圖 8  頭端電視調變器差動增益測試裝置 

圖 9  頭端電視調變器差動相位測試裝置 



頻譜分析儀帶通濾波器

可變衰減器

訂戶終端點

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 10  上行控制信號頻帶測試裝置 

頭端信號結合器 

機房設備 

圖 11  定址鎖碼測試裝置 

訂戶分接器 

鎖碼控制器 

機上盒 機上盒 機上盒 

電視機 電視機 電視機 
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頻譜分析儀

訂戶最末端

 

 

 

 

一分三分配器 

訂戶終端點 

頻譜分析儀 數位信號誤碼率

測試器 

電視機 

數位機上盒 

圖 13  量測入侵雜訊之測試裝置 

圖 12  測量數位有線電視誤碼率之測試裝置 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

串流信號分析儀

電視機

數位機上盒

頭端射頻信號設備

射頻訊號(DVB-C)

串流訊號(TS)
頭端數位設備

 

 

圖 15  量測數位電視節目解析度、圖框數及節目分級功能之測試裝置 

數位電視 DVB-C

信號分析儀 訂戶終端點 

圖 14  量測數位有線調變錯誤比之測試裝置 


